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Algumas definicdes

IPAP Pressao inspiratoria positiva nas T Modo de controle de pressao
vias aéreas Leak Monitorizagio de vazamentos
EPAP Pressao expiratoria positiva nas vias  PC Modo espontaneo com
aéreas frequéncia reserva e tempo
PS Suporte de pressao = IPAP — inspiratério fixo a cada respiragao
EPAP AVAPS Suporte de pressao com garantia
Ti Tempo inspiratério de volume médio
CPAP Pressiao positiva continua nas vias RR Reserva de frequéncia respiratoria
aéreas BPM Respiragdo por minuto
S Modo espontineo Vte  Ventilagio com estimativa de
SIT  Modo espontaneo com frequéncia volume corrente expirado (alarme)
reserva MinVent Ventilagio minuto expirada
Modo S/T Pressdo
S T S
PAP L [ YT —CD
PaciTeinte M a’g l‘J ina PacI—:i nte
EPAP
60s / BPM t

lcones

Alarme ligado

Alarme de apnéia de paciente
Alarme de desconexdo de paciente
Tempo de elevacao (Rise time)
Tempo inspiratorio
Umidificador ligado

Maquina destravada

-\_lf Parametro Bi-Flex

SmartCard

Rampa de pressao

Luz de fundo de tecla

Marcador de tempo de paciente
Ajuste IPAP maxima

Ajuste IPAP minima



Configuracao da ventilagao

> Se ‘] aparecer na tela, a maquina esta destravada.

Va diretamente para quadros e .

Botao
liga/desliga

pressione

N

S

@D @

A
Pressione @e PressioneCI e D para

para alterar as navegar através das diferentes telas de

configuracdes configuragao (modos IPAP, EPAP..etc.)

Pressione @
para navegar
através das
telas de

monitorizacdo

Botdo de
reinicializagao

de alarme

Pressione

para voltar
para a tela

principal




> Para destravar a maquina,

1) Mantenha @ e [ pressionados juntos por mais que 2 segundos.

2) Para manter a maquina destravada, pressione [> varias vezes para acessar a tela de

¢
destrave;* ¥ e piscarao na tela: 0 |e ajuste para 1 pressionando @i .

1.Para acessar a tela de modo, pressione [ > .

2. Para mudar o modo de ventilagdo, pressione @ ou .
3. Para acessar a tela AVAPS, pressione [ > .

4. Para ajustar a fungao AVAPS, pressione @ ou .
5.Para acessar a tela IPAP, pressione D .

6. Para alterar a configuragao IPAP, pressione @ ou .

7.Para acessar a tela EPAP e entdo a frequéncia respiratoria,

o tempo inspiratorio...etc., repita esta combinagao de teclas.
> Para voltar para a tela principal a qualquer momento: Pressione

> Para iniciar a ventilacdo: Pressione o botio liga/desliga.




A Philips Healthcare é parte

integrante da Royal Philips Electronics

Para falar conosco
www.philips.com/healthcare

healthcare@philips.com

Asia
+49 7031 463 2254

Europa, Oriente Médio e Africa
+49 7031 463 2254

América Latina
+55 11 2125 0744

América do Norte
+1 425 487 7000
800 285 5585 (toll free, US only)

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668

Customer Service
+1 724 387 4000
800 345 6443 (toll free, US only)

Philips Respironics Sede Internacional
+33 147523000

Philips Respironics Asia Pacifico
+65 6882 5282

www.philips.com/respironics
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